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Die IR-Fernsteuerung besteht aus einem 
Handsteuergerät im schlagfesten 
Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65, mit 17 
Funktionstasten, einer Sendeeinheit für 30m 
Reichweite und einem auswechselbaren 
Akkublock für min. 5 Betriebsstunden (1 
Schicht bei 50% ED).  

Der Empfänger ist in einem Gehäuse, 
Schutzart IP65, untergebracht. Gesteuert  

 

 

 Diese Komponente ist ein Handsender für die Empfänger der Typenreihe LCV und EHB. 

 

Die wichtigsten Technische Daten        
  
Gehäuse  

• Abmessungen ca. B=63mm, H=142mm, T=32mm  
• Ergonomisch geformt  
• Eine LED (oben rechts) für z.B. Batteriekontrolle  
• Folientastatur mit 10 Tasten  

 
Spannungsversorgung  

• 9-Volt Block  

 
Infrarot  

• Reichweite nominal 15 Meter  
• PPM, Einzelimpulsübertragung mit Vorsignal-Steuerung  

 
Funktionen  

• Adress- und Modeeinstellung über DIP-Schalter  
• Funktionsanzeige an LED  
• Prinzipiell frei programmierbar  
• Maximal zwei Tastenfunktionen gleichzeitig verwendbar  
• Adress-Expander – ein Handsender, zwei/drei Empfänger – per Software mit den Tasten „9“ und „0“ möglich  
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Folientatstur  
Die Tastatur ist eine universelle Folientastatur, deren Beschriftung kunden- bzw. applikationsspezifisch angepasst 
werden kann (Einschubstreifen). Folgende Tastaturlayouts stehen standardmäßig zur Verfügung:  

 
 Bestellnummern: 

 

 

 

 
Die Tasten 1 bis 8 ist blau hinterlegt, die Tasten 9 und 0 rot.  
Auf Anfrage ist eine andere Farbgebung, Beschriftung (auch mit Symbolen), Positionszuordnung sowie 
Kanalzuordnung realisierbar. 
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